1. november 2017

PRESSEMEDDELELSE
GRATIS TRAFAKTA-VEJLEDNINGER OM TRAGULVE

| samarbejde med det Det faglige forum for traegulve og professionelle
gulvlaeggere, har Treinformation udgivet 10 pjecer med vejledende
retningslinjer for traebaserede gulve i forhold til anvendelse, lgning,
vedligeholdelse og efterfglgende vurdering.

Du kan bruge pjecerne som udgangspunkt for egne krav i udbudsmateriale,
ved afleveringsforretning, ved foretagelse af syn og skon eller i byggesager
med henvisning til vejledningerne.

Pjecerne henvendersig til alle, der arbejder med traequlve, herunder
projekterende og udfgrende samt leverandgrer og private forbrugere.

Vigtigt ved lgning af traegulve!
Nar du skal legge et nyt traegulv, skal du sikre, at de basale ting er i orden:
- Det barende undergulv af trz eller affugtet beton skal have en helt plan
overflade.
- Derskal l=gges en fugtspaerre alle de steder, hvor optreengende fugt kan
forekomme.
- Eventuel gulvvarme skal vaere afprovet og slukket inden lagning.
- Der skal vaere taget hojde for, hvilket underlag traegulvet skal lagges pa
med hensyn til lyddeempning af fx. rum- og trinstg;j.
- Tag hensyn til, hvor der bor laves difilationsfuger, det kan fx vaere i store
rum, ved dgr-gennemgange og smalle passager.

Laes altid den lggevejledning, der folger med traegulvet. Der kan vaere
specifikke hensyn, der skal tages for, under og efter legningen. Det kunne
0gsad vise sig, at der er en nemmere made at laagge qulvet p3, end du
allerede kender.

Alt dette kan du laese om i TRAfakta-pjecerne pa traeinfo.dk/qulve

Om Trazinformation

Treinformation harsiden 1954 forsynet den danske byggebranche og private
forbrugere med viden om anvendelse og vedligeholdelse af trae.
Organisationen haridagknap 1000 medlemsvirksomheder.

Foryderligere oplysninger, kontakt gerne:
Direktor Mikael Koch pa telefon 40981222 eller e-mail mk@traeinfo.dk
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